
Teknisk Specifikation

Indikering Mättnad, SpO2: 36 % till 100 %
Puls: 30 till 250 slag per minut
Perfusionsindex (PI): från 0,1 till 20

Noggrannhet Mättnad 70-100 % ±2 %
Pulsfrekvens ±2 slag per minut, eller ±2 % (största av)

Sensor för SpO₂ Rött ljus (660 nm); infraröd (905 nm); silicon receiver 
diode

Drift 2 x 1,5V AAA batterier

Produkt i förpackning 116 × 89 × 46 mm, 63g

Produkt 60 × 31 × 33 mm, 50g/29g (med/utan batterier)

Klassificering Medicinteknisk produkt
Gällande certifikat finns på www.msolife.se

EAN 7350126930006

Beskrivning
Pulsoximeter som mäter syresättningen i 
blodet (SpO2), hjärtfrekvens 
(pulsfrekvens) och blodflöde 
(Perfusionsindex). 
Handhållen, enkel och intuitiv att 
använda. Tvåfärgad OLED display med 6 
olika layouter.  Batterinivåindikator och 
automatisk avstängning.

Innehåll
• Pulsoximeter P09
• Hållarrem
• Svensk/Engelsk Manual

Pulsoximeter P09
Handhållen


